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Техническая информация 2

Технические особенности 

Гидравлически вентилируемый подпружиненный пласти-
нчатый тормоз находит широкое применение в приводной 
технике как остановочный и рабочий тормоз.

Тормоз с силовым замыканием. Тормозная сила  возникает 
через нажимные пружины. Расцепление осуществляется 
гидравлически через вентиляцию поршня. Он подходит для 
влажного и сухого хода. При снижении давления для тормоза 
предусмотрена система аварийной вентиляции. Он не 
требует обслуживания из-за размещения многочисленных 
отдельных полей выполняется условие для аварийного 
тормоза. Он отличается высокой эксплуатационной 
надежностью благодаря попарным пластинам из стали 
и спеченной бронзы. Для подробного технического 
ознакомления используйте руководство 
по эксплуатации.

Области применения

Гидравлически вентилируемый подпружиненный пласти-
нчатый тормоз находит широкое применение в стационарных 
и передвижных установках, а также в соединении с 
гидродвигателем. Тормоз может быть установлен в 
системе циркуляции масла двигателя. Во время запуска 
гидродвигателя происходит вентиляция тормоза при 
давлении масла 15-38 бар. Затем полное давление системы 
может достичь до 320 бар.

При использовании трудновоспламеняемых жидкостей и 
минеральных масел просьба проконсультироваться.

Возможны изменения в свете развития технического прогресса. 
Конструктивная компоновка может отличаться от представленных 
рисунков, указанные размеры, однако, остаются без изменения.

Строительные формы

Строительная форма  A
• 	 панель закрытая, с фланцем

Строительная форма B
•	 панель открытая, с фланцем

Строительная форма C
•	 панель закрытая, без фланца

Строительная форма D
• 	 панель открытая, без фланца

Строительная форма E
•	 без панели, без фланца

Строительная форма I
•	 c внутренним корпусом

Внутренний корпус

Внешний корпус

Deckplatte

Блок управления

Пакет пластин

Фланец



Устройство3

1 	 Панель
2 	 Кожух
3 	 Поршни
4 	 Внешний корпус
5 	 Фланец
6 	 Внешние пластины
7 	 Внутренние пластины
8 	 Внутренний корпус
9 	 Нажимная пружина
10 	Крепежный болт
11 	 Запорный винт
12 	Запорный винт с уплотнительным кольцом
13 	Юстировочный штифт
14 	Уплотнение штока
15 	Уплотнение поршня
16 	Монтажные болты
17 	Монтажные болты

4) 	 Величина без противодавления в системе. Давление вентиляции 
	 относительно на указанный момент и пропорционально этому.
5) 	 относительно к вращающимся деталям (внутренний корпус dl макс. и 
	 внутренние пластины)
6) 	 относительно к исполнению Al (черновое отверстие) 
7) 	 По заказу возможны большие условные размеры.

1) 	 готовое отверстие по  ISO посадка H7, призматическая шпонка 
	 согласно DIN 6885, рис. 1, посадка JS 9
2) 	 черновое отверстие ± 0,2 без призматической шпонки, остальные 
	 черновые отверстия после согласования с изготовителем
3)	 Указанные моменты действительны для двойных пружин при сухом 
	 ходе: со смазанными пластинами, влажный ход: смазывание 
	 погружением

с черновыми 
отверстиями

v

для одной призмати-
ческой шпонки

P1

для двух призмати-
ческих шпонок со 

смещением на 120°
 

P2

для двух призмати-
ческих шпонок со 

смещением на 180°

P3

отверстие ступицы

Условный знак

Исполнение с отверстием ступицыТаблица  1
Допуск на размер Н7

   без шпоночной канавки	 с шпоночной канавкой согласно DIN 6885 лист 1 посадка JS9

-
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Условный размер  7)

Момент сухой 3)

	 TS [Нм]
	 TÜ [Нм]
Момент влажный 3)

	 TS [Нм]
	 TÜ [Нм]
мин. давление вентиляции 4)

	 p [бар]
макс. число оборотов
	 n [мин.-1]
Момент инерции масс 5)

	 J [кгсм2]
Масса 6)

	 m [кг]
Захватывающие зубья
	 Исходный контур 
	 согласно DIN

6,3

75
90

47
70

18

7 000

0,595

2,4

5 480

10

195
235

145
180

23

5 000

1,85

4,0

5 480

16

275
350

200
260

23

4 500

3,625

6,5

5 480

25

320
410

235
305

21

4 200

8,213

7,5

5 480

40

610
780

440
570

16

3 600

14,13

11,5

5 480

63

865
1 100

620
805

17

3 000

30,77

16

867

100

1 430
1 750

1 000
1 250

19

2 500

68,14

22

5 480

160

2 800
3 600

2 050
2 675

24

2 000

184,8

30,5

867

250

3 950
5 100

2 900
3 750

16

1 600

572,5

45,5

867

400

6 750
8 600

 
4 800
6 150

18

1 300

1 233

66

867

630

9 100
11 500

7 050
8 900

19

1 100

2 697

135

867

1 000

15 800
21 000

11 050
14 700

27

900

6 993

234

867

1 600

24 000
30 500

17 500
22 300

24

800

12 494

320

867

Параметры Таблица  2

2 500

44 800
57 000

34 000
43 300

19

600

45 587

560

867

Основные размеры Таблица 3

Условный размер 7)

Габаритные размеры
	 dA f7
	 lA 
Внутренний корпус 
	 dl макс. H7 1)

	 ll
	 dl черновое отверстие

 2)

Крепление
	 d1 
	 s1 6x/12x
	 l2 
Гидравличесое соединение
	 l9 

	 l10 
	 s2 
Аварийная вентиляция
	 d8 
	 s3

	 l7 
Центровочные размеры
	 d9 H7
	 l3 
	 d2 мин H7
	 l8 
	 d6 H7
	 l6 
другие размеры
	 d3 
	 d4 d9

	 d5 
	 d7 
	 l1 
	 l4 
	 l5

6,3

83
59

18
35

-

73
M6
11

21
9

M10x1

42
M4
10

61
2

55
2

27
7

34
32
25
27
54
21
7

10

105
67

30
38
15

90
M6
13

24
9

M10x1
 

56
M6
16

78
2

69
2

45
8

52
50
43
45
61
22
8

16

120
77

30
44
15

100
M8
13

27
13

M12x1,5 

58
M6
16

86
2

72,2
2

45
8

58
56
43
45
69
24
10

25

135
81

40
45
20

115
M8
14

30
13

M12x1,5

68
M6
16

100
2

82,2
2

52
10

62
60
50
52
73
25
10

40

155
90

45
52
20

135
M8
20

34
13

M12x1,5

85
M8
20

115
2

100,2
2

65
14

85
76
63
65
82
32
10

63

180
95

55
55
20

160
M10

15

32
13

M12x1,5 

103
M8
20

142
2

126
2

80
10

92
89
78
80
86
33
11

100

205
100

65
60
30

185
M10

20

33
13

M12x1,5 

120
M8
20

163
2

144
2

95
9

110
108

93
95
91
38
11

160

245
110

85
68
40

220
M12

20

37
13

M12x1,5 

152
M10

20

192
3

180,5
3

120
12

122
119
107
120

99
40
14

250

290
135

105
90
60

265
M14

25

44
13

M12x1,5

180
M12

20

242
3

228
3

140
14

143
140
128
140
122

58
16

400

345
145

125
95
70

315
M16

25

46
13

M12x1,5 

220
M12

20

290
3

279
3

180
18

167
164
152
180
130

59
18

630

400
165

150
110
80

370
M16

25

56
13

M16x 1,5

280
M12

20

345
3

328
3

205
20

209
206
192
205
148

70
20

1 000

480
195

165
127

90

440
M20

25

60
13

M16x 1,5

330
M16

30

412
3

390
3

240
25

230
227
210
240
173

77
25

1 600

555
220

200
147
100

510
M24

40

65
13

M16x 1,5

380
M16

30

472
3

440
3

270
25

270
267
260
270
198

97
25

2 500

710
250

300
155
150

665
M24

50

85
15

M22x1,5 

460
M20

35

622
3

584
3

390
25

405
400
375
390
228
105

25 



Условия установки и эксплуатации5

центровочная ширина

Условия установки и эксплуатации

Все детали необходимо зафиксировать аксиально и закрепить. 
Точное центрирование тормоза должно быть гарантировано. 
При посадке 2 концов вала во внутреннем корпусе подшипники 
привода должны быть как можно ближе к тормозу. 

Тормоз функционально подвергается незначительному 
износу, причем гарантируется также полный момент. Благо-
даря самостоятельному выравниванию через поршень 
дополнительное регулирование не требуется. Полностью 
изношенные пластины могут быть заменены только как один 
пакет. В случае негерметичности блок управления заменить 
полностью или переделать.

Тозмоз предназначен для горизонтального размещения.
Допускается отклонение до ±15°. Другие условия необходимо 
согласовать с изготовителем. Маслопроводы должны быть как 
можно короче и без отбортовки или удлинения поперечного 
сечения. Систему обратного потока так рассчитать, чтобы не 
было противодавления выше 3-4 бар. И при сухом ходе реко-
мендуется из соображений безопасности подсоединение тру-
бопровода для слива масла. Доступ к болтам аварийной 
вентиляции должен быть обеспечен. В вентилируемом 
состоянии (фунционально обеспечиваемом) появляются 
моменты холостого хода. Они могут составлять при известных 
условиях до 2% номинального крутящего момента. 

Выбор размера

Для грамотного расчета муфты и определения размера 
наш технический персонал находится в распоряжении 
пользователя.

Пример заказа: LB-AI - 25 - 32 P1 - KWN 24001

Обозначение гидравлически вентилируемого 
подпружинненого пластинчатого тормоза 
строительной формы А с внутренним корпусом
(строительная форма I) условного размера 25,
Внутренний корпус с готовым отверстием dI = 32 мм,
Поле допусков H7, призматическая шпонка согласно 
DIN 6885 лист 1.

Охлаждение и смазка

Виды смазки:
• 	 проточная
• 	 погружение - максимальное погружение до диаметра 
	 трения (1/10 наружного диаметра пластины)
• 	 масляный туман

Учесть следующие требования к смазочному материалу:

• 	 высокая термостойкость и сопротивление старению
• 	 малый наклон масляного зумпфа
• 	 хорошие свойства теплопроводности и охлаждения
• 	 совместимость со сталью и нейтральная реакция, 
	 насколько возможно к меди (наивысшая степень коррозии 
	 2 согласно DIN 51759) и уплотнительным элементам
• 	 мало составных частей из сплава
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s

1,5

2,0

2,5

3,0

Ориентировочные данные для коэффициентов надежности Таблица 4
Применение

Вентиляторы, транспортеры, текстильные машины, генераторы,

подъемники, мешалки, подъемные краны, металлообрабатывающие станки, лебёдки,

буровые установки, экскаваторы, подъемные механизмы, мельницы, вибраторы, 

цементные мельницы, поршневые компрессоры, прокатный стан, центрифуги

Сравните также F.E.M. Предписание 1.001.

Особые строительные формы

Для приводов с особыми требованиями возможна поставка пластинчатого тормоза особого исполнения. Благодаря этому можно 
найти оптимальное решение. На этой странице Вы найдете некоторые примеры. 

Пластинчатый тормоз 
двойного исполнения, с внутренним корпусом на опорах

Пластинчатый тормоз 
с двумя соединениями карданного вала и внутренним 
корпусом на опорах

Пластинчатый тормоз 
с пакетом пластин, используемым как рабочий тормоз

Пластинчатый тормоз 
с внутренним корпусом на опорах



Приводная установка
Тип машины
Номинальный крутящий момент 	 Нм

макс. момент 1)	 Нм

при неравномерно протекающем крутящем моменте (если есть, то 

крутящий момент внести в рабочую характеристику)

макс. момент 2)	 Нм

мин. момент 2)	 Нм

Номинальная мощность  	 кВт

Номинальное число оборотов или диапазон 

частоты вращения	 мин-1

Момент инерции масс уменьшается на тормозном валу  	 кгм² 

необходимый коэффициент надежности:	

Применение	

  в кожухе 3)	   вне кожухa 3) 

  горизонтально 3)	   вертикально 3)

диапазон температуры от                                     до                                     °C

при влажном ходе	

  Смазка масляным туманом 3)	   Смазка разбрызгиванием 3)

  Смазка погружением 3)		   Циркуляционная смазка 3)

  Наружная смазка 3)		    Внутренняя смазка 3)

Марка масла 	
Количество масла                      	 л/мин     

Вязкость масла при 			   40°C мм2/сек

При сухом ходе	

  Сухой ход 3) без воздействия, уменьшающего коэффициент трения

 Эксплуатация в помещении 3) с высокой относительной влажностью 	

      воздуха  условный сухой ход 3) 

  Разбрызгиваемая вода 3)     	   Пар 3)      Разбрызгиваемое масло 3)	

  Масляный туман 3)			    Утечка масла 3)

Sonderbauformen7

KWD Kupplungswerk Dresden GmbH • PF  27 01 44 • D-01171 Dresden • Tel.: 0351/49 99-0 • www.kupplungswerk-dresden.de

Типоряд LB - Запрос гидравлически вентилируемого 
подпружиненного пластинчатого тормоза
Факс: +49 351 4999 233 • E-mail: info@kupplungswerk-dresden.de

Вид переключения 
  Переключение в состоянии покоя 3) / Остановочный тормоз

  Переключение при  работе 3) / Рабочий тормоз

Параметры (для рабочего тормоза)
макс. число оборотов в начале (процесса торможения)  	 мин-1

макс. число оборотов холостого хода 	 мин-1

с временным распределением  	 %

макс. момент нагрузки во время  торможения 	 Нм

при числе оборотов от 	 мин-1

наименьший временной интервал между двумя 

переключениями  	 сек

число переключений 	 час-1

необходимое время скольжения 	 сек

тормоз уже выбран пользователем?                да 3)               нет 3)

точное обозначение выбранного тормоза

Геометрическое исполнение
Панель (Сторона А) 	   да 3) 	   нет 3)	   закрытая 3) 	   offen 3)

Фланец (сторона В)	   да 3) 	   нет 3)

Внутренний корпус	   да 3)  	   нет 3)	   черновое отверстие 3) 

					       готовый 3)

Другие размеры или условия
dl (H7) =

Призматическая шпонка согласно DIN 6885 лист 1

	   да 3)  	   нет 3)

1)	 например, момент опрокидывания у асинхронных трехфазных 		
	 электродвигателей 
2)	 подразумеваются колебания крутящего момента во время вращения 
	 (например, у дизельных двигателей)
3)	 нужное отметить крестиком 

Предприятие
Исполнитель

Телефон

E-mail

Дата

Номер запроса

Факс

Проект количество количество штук

Дата / Подпись

  Примечания
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